Application Note DE/EN

V%, BENDER

LINETRAXX® CTUB100-Serie
Electronic module CTUB104

LINETRAXX® CTUB100-Serie
Elektromodul CTUB104

Combinations of evaluator, electronic module and
measuring current transformer core

Kombination aus Auswertegerat, Elektronikmodul und
Messstromwandler-Kern

Modul/ | Auswertegerat/ Messstromwandler-Kern/ Anschlussleitung/ Versorgungsspannung U/
Module Evaluator Meas. current transformer core Connecting cable Supply voltage U;
DC24V
CTUB104 EDSA40/441-LAB | CTBC20(P)....60(P) (TXS... (4 A(%ern) Externes Netzteil wird fiir.MesssFromwandIer bénﬁtigt.
CTXS... (4 wires) External power supply unit required for measuring
current transformer

Bestellangaben/ Zubehor Ordering information/ Accessories

Gerat/ @Wand- | Schirmung/ Typ/ Type Art. Nr./ max. Wandler/ Typ/ Type Art.Nr./ Art.
Evaluator ler/(T’s Shilding Art. No. max. (T’s No.
20mm (TUB104-CTBC20P | B78120033 4 STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 B94053110
EDS440/441 35mm v (TUB104-CTBC35P | B78120034 14 STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 B94053111
60 mm (TUB104-CTBC6OP | B78120035 34 STEP-PS/1AC/24 D(/4.2 B94053112
Gerateansicht Device view
Klemme/ | CTUB104 Bemerkung 1234 Note
Terminal
1 s1(k) (£, BENDER
Anschluss Messsignal 4 Connection measuring signal
2 S2 (k) 56738
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Nicht verwendet p 1 Not in use
4 - p 10 9
O e
5 24V - =
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6 GND Versorgungsspannung U, Supply voltage U,
7 -
8 - Anschluss Testsignal von Connection test signal from
RCMA42... RCMA42...
9-11
Belegung und Bemerkung siehe Hand- ¢ ¥ : For assignment and note, see
buch CTUB100-Serie il s the CTUB100 series manual
Handbuch DE Manual EN
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Anschlussbild

PELTL2L3 N

Wiring diagram

50 mm

zu den Verbrauchern/
to the loads

250 mm

EDS440/441-LAB

Netzteil (STEP-PS...) +
Uberspannungsableiter
Ext. power supply + SPD

Tabellarische Daten Tabular data

Versorgungsspannung Supply voltage

Bezeichnung 24V,GND  Describtion 24V, GND
Versorgungsspannung U, DC24V  Supply voltage U, DC24V
Arbeitsbereich U, +20%  Operating range of U, +20%
Restwelligkeit U, <1% Ripple U, <1%
Eigenverbrauch < 25W  Power consumption < 25W
Einschaltstrom 1AfirTms  Inrush current 1Afir Tms
Sonstige Other

Messbereich DCO...70mA  Measuring range DCO...70mA
EMV IEC61326-2-4  EMC IEC 61326-2-4
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